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ORIGINAL INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE! ABY ZMNIEJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ, UŻYTKOWNIK MUSI
PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NM-11
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SKATE SHARPENING MACHINES

- Zakres gwarancji -
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady materiału i wykonania w warunkach
normalnego użytkowania.

- Okres obowiązywania -
Gwarancja obowiązuje przez 2 (dwa) lata od daty zakupu. Prosimy zachować paragon lub fakturę.

- Ograniczenia -
Usterki spowodowane niewłaściwym lub zbyt intensywnym użytkowaniem, albo zdarzeniem, którego nie da się
przewidzieć lub na które nie można mieć wpływu (na przykład powódź, trzęsienie ziemi, siła wyższa itd.) nie są objęte
gwarancją.  Gwarancja ta nie obejmuje także uszkodzeń powłoki, spowodowanych przez nadmierną wilgoć, rys i otarć
powstających w trakcie eksploatacji oraz skutków bezpośredniego narażenia urządzenia na działanie czynników
atmosferycznych.
W ramach niniejszej gwarancji jedynymi formami rekompensaty jest naprawa lub wymiana produktu. SSM Produkt AB
(SSM) nie odpowiada za żadnego rodzaju straty, w tym straty uboczne i pośrednie.
Do strat ubocznych należą między innymi strata czasu i utrata użyteczności. Szkodami pośrednimi są między innymi
poniesione koszty naprawy lub wymiany mienia, które zostało uszkodzone, w przypadku nieprawidłowego działania
dostarczonego przez SSM produktu. 

- Działania naprawcze -
Jeśli urządzenie nie będzie mogło zostać naprawione, wymienimy je bezpłatnie na nowe.

- Jak korzystać z serwisu -
Proszę zwrócić niesprawne urządzenie wraz z dowodem zakupu lub fakturą. Pomoc pracowników serwisowych
można uzyskać, kontaktując się z dilerem produktów SSM lub bezpośrednio z SSM. Według naszego uznania diler lub
SSM albo naprawi, albo wymieni urządzenie. 

- Jaki jest związek między przepisami krajowymi i stanowymi a gwarancją -
Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy określone uprawnienia. Nabywca może mieć także inne prawa, które różnią się w
zależności od kraju i stanu.

  SSM PRODUKT AB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA
  ULEPSZEŃ I MODYFIKACJI KONSTRUKCJI BEZ UPRZEDZENIA.

OGRANICZONA GWARANCJA

Ograniczona gwarancja -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- : 2
Opis funkcjonalny -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- : 3
Montaż -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- : 4
Specyfikacja techniczna i wymiary -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- : 4
Obsługa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- : 5-10
Akcesoria -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- : 11

SPIS TREŚCI

SSM PRODUKT AB
Vaksala-Eke

SE-755 94 Uppsala, Sweden

Tel: +46 (0)18 500840
ssm.produkt.ab@telia.com

www.ssmprodukt.com

Gratulujemy zakupu nitownica do łyżew NM-11.
Serdecznie dziękujemy za wybór urządzenia SSM Produkt AB.

Dodatkowy egzemplarz niniejszej instrukcji można uzyskać po skontaktowaniu się z SSM pod adresem:

Nitownica do łyżew NM-11
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10. Śruba z gniazdem sześciokątnym
11. Uchwyt narzędzia (górny)
12. Uchwyt narzędzia (hak)
13. Rękojeść
14. Otwory do mocowania (4 szt.)
15. Zestaw narzędzi N-21
16. Zestaw narzędzi N-E

OPIS FUNKCJONALNY
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Twój dystrybutor SSM Produkt AB:

Wysokość:   495 mm
Szerokość:   215 mm
Długość:   300 mm
Waga:    14.5 kg     (z hakiem)
Odległość:   120 mm   (między dolnym a górnym uchwytem narzędzia)
Siła:    23 x siła ręki

Nity rurkowe:   Używać nitów typu SNL lub SN. (100 szt. lub 1000 szt.) 
Nity miedziane + podkładki: Używać nitów typu KN.  (100 szt.) 
Oczka:    Używać oczek typu EL.  (100 szt.) 
Haczyki na sznurowadła: Używać haczyków typu FE. (100 szt.) 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I WYMIARY

#LICZBA

1
1
1
1

(na N-21)

CZĘŚĆ

NM-11 manual.pl
NM-11

V 12
N-21
N-E

OPIS

Instrukcja obsługi
Nitownica

Uchwyt narzędzia (hak)
Zestaw narzędzi N-21
Zestaw narzędzi N-E

Nitownica NM-11 jest dostarczana w stanie kompletnym, odpowiednio zabezpieczona wewnątrz opakowania.
Wyjąć z pudełka całą jego zawartość i sprawdzić, czy w czasie transportu nie doszło do uszkodzenia żadnych części.

W pudełku z nitownicą NM-11/N-21+N-E powinny się znajdować:

MONTAŻ
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Usuwanie nitów miedzianych

Nity miedziane należy spiłować pilnikiem do miedzianej podkładki. 
Następnie można je wybić wybijakiem. Jeśli to możliwe, obetnij miedziany nit za pomocą cęgów.
Niedopuszczalne jest maszynowe zeszlifowanie nitu (powstające ciepło może stopić plastik).

Usuwanie nitów rurkowych

Wkręć narzędzie nr 1 w otwór mocujący w haku 12 (użyj dołączonej nakrętki).
Poluzuj śrubę imbusową w uchwycie narzędzia 11 i zamocuj narzędzie nr 4 (Ø8).

Umieść łyżwę nad hakiem 12, tak by narzędzie nr 1 trafiło na nit (pamiętaj, że w
ciasnym miejscu nit może być założony ukośnie). Opuść uchwyt narzędzia 11,
tak by narzędzie 4 objęło główkę nitu. Dociśnij – nit powinien się poluzować.
Nit nie uwolni się całkowicie, należy go wyciągnąć szczypcami.

UŻYWANIE ZESTAWU NARZĘDZI N-21

OBSŁUGA
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Zamontuj nowe ostrze łyżwy, zaznacz położenie starego

Na elemencie z tworzywa, w którym zamocowane jest stare ostrze łyżwy, znajdują się kreski na krótkich bokach
pozostałe po odlewaniu. Zaznacz umiejscowienie tych kresek na bucie. Ułatwi to montaż nowej łyżwy.

Kontrola, czy łyżwa jest prosta

Przy wymianie łyżwy należy sprawdzić, czy łyżwa jest prosta. W tym celu mocujemy łyżwę jednym nitem po lewej
stronie z przodu (1) i jednym nitem po prawej stronie z tyłu (2) i sprawdzamy łyżwę, przykładając do niej np. stalowy
przymiar. W razie potrzeby korygujemy łyżwę, uderzając z odpowienią siłą z boku w stal ostrza plastikowym młotkiem.

Przy wymianie łyżwy zalecamy następującą kolejność zakładania nitów

01-10 = Nity rurkowe
11-12 = Nity miedziane
13-14 = Nity rurkowe lub miedziane

(Największe naprężenia występują w punktach 11-14. Nity 11-12 powinny zawsze być miedziane. Jeśli łyżwiarz jeździ dynamicznie, nity 13-14 także
powinny być miedziane.)

Zakładanie nitów rurkowych

(Przy wymianie łyżwy w pierwszej kolejności sprawdź, czy stare otwory pasują.
Jeśli nie, wywierć nowe otwory do zamocowania łyżwy). Wkręć narzędzie nr 2 w
otwór mocujący w haku 12 (użyj dołączonej nakrętki). Poluzuj śrubę imbusową
w uchwycie narzędzia 11 i zamocuj narzędzie nr 6.

Załóż nit rurkowy główką skierowaną na zewnątrz buta. Nit powinien wystawać
około 5 mm od strony wewnętrznej. Umieść łyżwę nad hakiem 12, tak by czubek
narzędzia nr 2 znalazł się w otworze w nitu. Opuść uchwyt narzędzia 11, tak by
narzędzie nr 6 dosięgło główki nitu. (Poruszaj butem z łyżwą na boki i w kierunku
góra-dół. Narzędzia powinny utrzymywać nit na swoim miejscu).
Mocno zaciśnij – nit został założony.

Zakładanie nitów miedzianych

Poluzuj śrubę imbusową w uchwycie narzędzia 11 i zamocuj narzędzie nr 5
(Ø6). Załóż narzędzie nr 3 na hak 12.

Włóż miedziany nit główką do wnętrza buta. Umieść łyżwę na haku, główka
nitu ma się znaleźć na narzędziu nr 3. Załóż miedzianą podkładkę na miedziany
nit i przyciśnij całkiem do dołu do elementu z tworzywa przy użyciu narzędzia
nr 5. Następnie skróć nit cęgami (trzpień nitu nad podkładką powinien mieć
długość ok. 2 mm). Załóż ponownie but z łyżwą na nitownicę i załóż drążek
nr 8 przez otwory w uchwycie narzędzia 11 i narzędziu nr 5. Dociśnij mocno
podkładkę i zaklep nit, uderzając młotkiem w drążek – tak by nit był grubszy
niż otwór w podkładce.

OBSŁUGA (ciąg dalszy)
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Usuwanie oczek

Załóż narzędzie nr 20 na hak 12.
Poluzuj śrubę imbusową w uchwycie narzędzia 11 i zamocuj narzędzie nr 21.
Załóż but na hak 12 w taki sposób, by narzędzie nr 20 wystawało przez zewnętrzną część oczka.
Obniż uchwyt na narzędzia 11 w taki sposób, by narzędzie 21 objęło zewnętrzną część oczka.
Zaciśnij – oczko powinno się poluzować.
Oczko nie uwolni się całkowicie, należy je wyjąć za pomocą szczypiec.

Zakładanie oczek

Załóż narzędzie nr 22 na hak 12. Poluzuj śrubę imbusową w uchwycie narzędzia 11 i zamocuj narzędzie nr 23.
Włóż obydwie części oczka w otwór w bucie – część jasna powinna się znaleźć po wewnętrznej stronie buta,
a część ciemna po zewnętrznej.
Umieść but nad hakiem 12 w taki sposób, by narzędzie nr 22 dopasowało się do wewnętrznej części oczka.
Obniż uchwyt na narzędzia 11 w taki sposób, by narzędzie 23 dopasowało się do zewnętrznej część oczka.
Zaciśnij mocno – oczko jest założone.

zewnętrznawewnętrzna

OczkaZestaw narzędzi N-EZestaw narzędzi N-RE

OBSŁUGA (ciąg dalszy)
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Rozciąganie butów lub łyżwy

Buty zawierające ciecz lub powietrze mogą ulec zniszczeniu, jeśli są narażone na działanie wysokiej temperatury lub
dużego nacisku! Sprawdź u producenta butów, czy dane obuwie zawiera ciecz lub powietrze.

Umieść pierścień blokujący 55 na uchwycie narzędzia 11 i lekko zaciśnij.
Umieść narzędzie 54 w uchwycie narzędzia 11 i zaciśnij śrubą imbusową.

Załóż narzędzie 52 lub 53 na hak 12.
- W przypadku małej powierzchni rozciągania użyj narzędzi 52 i 54.
- W przypadku dużej powierzchni rozciągania (np na pięcie) użyj narzędzi 53 i 54.

Rozgrzej rozciągany obszar za pomocą dmuchawy gorącego powietrza.
Umieść rozciągany obszar na narzędziu 52 lub 53.

Dociśnij narzędzie 54 do rozciąganego obszaru.
Zwolnij pierścień blokujący 55, przesuń go do góry na uchwycie na narzędzia 11 i zablokuj w górnym położeniu.
Rozciąganie jest zakończone, gdy rozciągany obszar ostygnie.

UŻYWANIE ZESTAWU NARZĘDZI N-41

OBSŁUGA (ciąg dalszy)
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Narzędzia 28 & 29

Narzędzie 30

Zakładanie haczyków na sznurowadła w butach łyżew do jazdy �gurowej (lub buty)

Załóż narzędzie nr 2 (z zestawu N-21) na hak 12. Poluzuj śrubę imbusową w uchwycie narzędzia 11 i zamocuj
narzędzie nr 24. Włóż zewnętrzną część haczyka na sznurowadło do narzędzia nr 24. Następnie włóż ją do otworu w
bucie. Umieść but nad hakiem 12, tak by czubek narzędzia nr 2 znalazł się w otworze w haczyku na sznurowadło.
(Poruszaj butem z łyżwą na boki i w kierunku góra-dół. Narzędzia powinny utrzymywać haczyk na swoim miejscu).
Opuść uchwyt narzędzia 11 i mocno zaciśnij, tak by zewnętrzna część haczyka na sznurowadło zablokowała się w
bucie.

Zewnętrzna część haczyka na sznurowadło powinna nadal znajdować się w narzędziu nr 24. Zdejmij narzędzie nr 2 i
załóż na hak 12 narzędzie nr 3 (z zestawu N-21). Włóż wewnętrzną część haczyka na sznurowadło do narzędzia nr 3 i
naceluj na otwór w zatrzaśniętej części zewnętrznej. Opuść uchwyt narzędzia 11 i mocno zaciśnij w taki sposób, by
część wewnętrzna zablokowała się w części zewnętrznej.

UŻYJ NM-11 NA BUTACH NARCIARSKICH
W butach narciarskich (nie wszystkich) klamry zamocowane są za pomocą zwykłych nitów rurkowych.
W niektórych butach po bokach znajdują się też duże nity pałniące rolę przegubu (joint rivets).

Usuwanie nitów rurkowych mocujących klamry

Sposób postępowania jest analogiczny, jak w przypadku butów łyżwiarskich,
z tym, że zamiast haka 12 należy użyć haka narciarskiego 30 (patrz str. 5).

Zakładanie nitów rurkowych mocujących klamry

Sposób postępowania jest analogiczny, jak w przypadku butów łyżwiarskich,
z tym, że zamiast haka 12 należy użyć haka narciarskiego 30 (patrz str. 6).

Zakładanie dużych nitów pełniących rolę przegubu

Załóż narzędzie nr 28 na hak narciarski 30. Poluzuj śrubę
imbusową w uchwycie narzędzia 11 i zamocuj narzędzie nr 29.
Załóż duży nit, tak by jego główka znajdowała się na zewnątrz
buta. Umieść but narciarski na haku 30, tak by czubek narzędzia
nr 28 znalazł się w otworze w nicie. Opuść uchwyt narzędzia 11,
tak by narzędzie nr 29 dopasowało się do nitu pełniącego rolę
przegubu po zewnętrznej stronie.
Zaciśnij mocno – nitowanie zakończone.

Narzędzia nr 28 i 29 mają prowadnice, co umożliwia montaż
dwóch rozmiarów. Ø25 mm to maksymalny rozmiar.

Haczyki na sznurowadłaNarzędzie 24

OBSŁUGA (ciąg dalszy)
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Narzędzia ORT201 i ORT301

Uchwyt narzędzia ORT100

USE THE NM-11 ON ORTHOSES
The NM-11 can be used for attaching straps on orthoses, THKAFO’s and similar. 
We have made special tools for this purpose. They are specially made for the rivets used (see picture below) so that 
the result will look nice.

We also have the original tools for stretching shoes and so on, attaching/removing eyelets and attaching shoe lace 
hooks. They can be used in this line of business too. Also available is another version of the lower support (lower hook) 
that makes it easier to reach some parts on the orthosis and THKAFO’s.

Attach special rivets

Put ORT201 into the hole of the hook.
Loosen the Allen screw in the tool holder 11 and fasten ORT301.
Put the two rivet parts in the orthosis with the inner part from the inside and the outer part from the outside.
Position the orthosis above the hook such that you feel that ORT201 fits into the inner rivet.
Similarly lower the tool holder 11 so that ORT301 fits the outer rivet.
Press firmly and the riveting is done.

OBSŁUGA (ciąg dalszy)
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ORT100

Dodatkowe wsparcie dla ortezy.
Przydatne, gdy jest trudno dostępne.
Dołącz paski.

V 30

Do butów narciarskich.
Usuń / załóż klamry pasa.
V28 i V29 do nitów zrywalnych.

OPRAWKI NARZĘDZIOWE

FH

Haczyki na sznurowadła
Kolor: Biały lub czarny

EL

Oczka
Kolor: Czarny

KN

Nity miedziane + podkładki
Długość: 26 i 32 mm

SN

Nity rurkowe
Długość: 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20 i 22 mm

NITY, OCZKA I HACZYKI NA SZNUROWADŁA

ORT201+301

Dołącz specjalne nity.
Do ortez i podobnych.

V 24

Do zakładania haczyków
na sznurowadła w butach
do jazdy figurowej.

N-E

Do zakładania oczek.
Do łyżew i butów.

N-RE

Do usuwania oczek.
Do łyżew i butów.

NARZĘDZIA DODATKOWE

N-41

Rozciaganie łyżwy
Rozciaganie butów

N-21 (N-E nie uwzględniono)

Usuwanie nitów rurkowych
Zakładanie nitów rurkowych
Zakładanie nitów miedzianych

ZESTAWY NARZĘDZI

AKCESORIA


