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Skridskonitmaskin NM-11

Gratulerar till inkdpet av en NM-11 nitmaskin for skridskor.
Vi tackar dig for att du véljer en produkt fran SSM Produkt AB.

For att erhalla ytterligare en kopia av denna manual, kontakta SSM pa:

SSM PRODUKT AB
Vaksala-Eke
SE-755 94 Uppsala, Sweden

Tel: +46 (0)18 500840
ssm.produkt.ab@telia.com
www.ssmprodukt.com
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BEGRANSNING AV GARANTI

- Garantins omfattning -
Garantin omfattar material- och tillverkningsfel vid normalt bruk.

- Garantitid -
Garantin géller under tva (2) &r fran inkdpsdagen. Spara kvittot eller fakturan.

- Begrénsningar -

Fel som uppstér pa grund av vanvard, felaktig anvandning eller handelse som inte rimligen kan férvantas eller
kontrolleras (som dversvammning, jordbdvning, force majeure m.m.) omfattas inte av garantin.

Ytbehandlingsskador som beror pé for hog Iuftfuktighet, repor eller nétning vid anvéandning eller direkt exponering for
vadrets makter omfattas inte heller.

Reparation eller utbyte &r de enda alternativ som finns enligt denna garanti. SSM Produkt AB (SSM) ansvarar inte fér
skador av vad slag de vara ma, déribland oférutsedda eller féljdskador.

Oférutsedd skada omfattar, men &r inte begransad till, skada av typ forlorad tid eller att maskinen inte kunnat brukas.
Foljidskada inbegriper, men &r inte begransad till, kostnad for att reparera eller ersatta egendom som skadats om
produkten fran SSM inte fungerar pa avsett sétt.

- Atgérdande av problem -
Kan produkten inte repareras byter vi din produkt utan kostnad.

- Sa far du tillgang till service -

Skicka tillbaka produkten tillsammans med inkopskvittot. Service far du tillgang till genom att ta kontakt med en
aterforsaljare av produkter fran SSM eller med SSM direkt. Aterférsaljare kommer att efter var beddmning reparera
eller byta din produkt.

- Sa forhaller sig landets eller delstatens lagstiftning gentemot garantin -
Denna garanti ger dig sarskilda juridiska rattigheter. Du kan &ven ha andra rattigheter, som skiljer sig mellan lander
respektive delstater.

SSM PRODUKT AB FORBEHALLER SIG RATTEN ATT UTAN FORVARNING
GORA FORBATTRINGAR OCH MODIFIKATIONER AV PRODUKTEN.




FUNKTIONELL BESKRIVNING
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10. Insexskruv

11. Verktygshallare (6vre)
12. Verktygshallare (krok)
13. Hantag

14. Fastsattningshal (4 st.)
15. Verktygssats N-21

16. Verktygssats N-E




Din skridskonitmaskin NM-11 levereras komplett och skyddad inuti sin transportlada.
Ta ur allt innehdll i Iadan och granska s& att innehéllet inte adragit sig ndgon skada under transporten.

Ditt NM-11/N-21+N-E paket ska innehalla foljande:

BESKRIVNING

BENAMNING

Bruksanvisning
Nitmaskin
Verktygshallare (krok)
Verktygssats N-21
Verktygssats N-E

-

NM-11 manual.se
NM-11
V12
N-21
N-E
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(i N-21 satsen)
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH DIMENSIONER

Avstand:
Kraft:

Rornitar:
Kopparnitar:
Oljetter:
Snérhakar:

495 mm

215 mm

300 mm

14,5 kg (med kroken)

120 mm (mellan den dvre och undre verktygshéllaren)

23 x kraften frdn handen

Typ SN eller SNL fran SSM (1000 st. eller 100 st.)
Typ KN frén SSM (100 st.)
Typ EL  frén SSM (100 st.)
Typ FH fr&n SSM (100 st.)

Din SSM PRODUKT AB distributor:




ANVANDA VERKTYGSSATS N-21

Ta bort rornitar

Placera verktyg 1 i hélet pa kroken 12 och fast det med den medféljiande muttern.
Lossa insexskruven i verktygshallaren 11 och satt fast verktyg 4 (halet & @8 mm).

Placera skridskon over kroken 12 sé att du kanner verktyg 1 i niten.
(Observera att i tranga lagen kan niten vara snett monterad.)

Sank nu verktygshéllaren 11 s& att verktyg 4 gar runt nitskallen.
Tryck till och niten lossnar.

Niten blir ej helt fri s& tag bort den med en tang!

Ta bort kopparnitar

Kopparnit bdr filas ner till kopparbrickan och sedan knackas ut med en kornare.
Om majligt, Klipp bort den.
Den far inte slipas bort (virmen som uppstar kan smaélta plasten).




ANVANDNING (fortsittning)

Montera en ny skena, markera den gamla skenas position

Plasten som héller den gamla skenan har streck pa kortsidorna fran gjutningen. Rita pa skon med en penna var dessa
streck ar placerade. Detta for att man ska ha nagot att rikta den nya plastdelen efter.

Kontrollera att skenan ér rak

Vid byte av skena bor det kontrolleras att skenan blir rak. Detta gors 1ampligast genom att man sétter fast t.ex. en nit
vanster fram (1) och en hoger bak (2) och kontrollerar rakheten med att t.ex. ldgga en stéllinjal mot skenan.
Korrigera om nédvandigt genom att sla lagom hart med en plastklubba fran sidan.

Vid byte av skena, folj var rekommenderade ordning fér montering av nitarna

01-10 = Rornitar
11-12 = Kopparnitar
13-14 = Rornitar eller kopparnitar

12 3 7 13 1 9

(Det &r mest pafrestning pa punkterna 11-14. 11-12 ska alltid vara kopparnitar. Om skridskoékaren &r kraftfull, vélj déa kopparnitar ocksa pa 13-14.)

Montera rornitar

(Om hela skenan ska bytas ut, prova forst om de gamla hélen passar. Om inte, borra nya
hal efter nya skenan.) Placera verktyg 2 i hdlet pa kroken 12 och fast det med den
medfoliande muttern). Lossa insexskruven i verktygshéllaren 11 och satt fast verktyg 6.

Satt i rorniten med nitskallen utanfor skridskon, niten bor dé sticka upp ca 5 mm pé insidan.
Placera skridskon 6ver kroken 12 s att man kénner att spetsen pa verktyg 2 gar i halet pa
niten. S&nk verktygshallaren 11 sé att verktyg 6 gar pa nitskallen.

(Ror skridskon fram och tillbaka samt upp och ner. Niten skall sitta fast mellan verktygen.)
Tryck till hart och nitningen &r Klar.

Montera kopparnitar

Lossa insexskruven i verktygshallaren 11 och satt fast verktyg 5 (26).
Placera verktyg 3 i halet pa kroken 12.

Satt kopparniten i skridskon med skallen pé insidan. Placera skridskon och
nitskallen mot verktyg 3. Placera kopparbrickan pa niten och tryck fast den
langst ner (mot plasten) med verktyg 5. Klipp av niten med en avbitartang till
lamplig langd (ca. 2 mm fran kopparbrickan). Placera ater skridskon i
nitmaskinen. Placera stotstangen (verktyg 8) genom héalen i verktygshallaren
11 och verktyg 5. Tryck fast brickan hart och sla sedan med hammare pa
stétstangen for att gora niten tjockare an hélet i brickan.




ANVANDNING (fortsittning)

Verktygssats N-RE Verktygssats N-E Oljetter

A A A

A A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A
20 21 22 23 inre yttre

Ta hort édljetter

Placera verktyg 20 i halet pa kroken 12.

Lossa insexskruven i verktygshallaren 11 och satt fast verktyg 21.

Placera skridskon 6ver kroken 12 pa sa sétt att verktyg 20 sticker upp genom ytterdelen av Oljetten.
Sank verktygshéllaren 11 s& att verktyg 21 gar runt ytterdelen av Oljetten.

Tryck till och éljetten lossnar.

Oljetten blir ej helt fri s& ta bort den med en tang!

Montera dljetter

Placera verktyg 22 i halet pa kroken 12.
Lossa insexskruven i verktygshéllaren 11 och satt fast verktyg 23.

Placera de tva Oljettdelarna i skridskon med den ljusa delen fran insidan och den svarta delen pa utsidan.
Placera skridskon 6ver kroken 12 pa sa satt att man kanner innerdelen av dljetten i verktyg 22.

Sank verktygshéllaren 11 sa att verktyg 23 gar i ytterdelen av Oljetten.

Tryck till och nitningen &r klar.




ANVANDNING (fortsittning)

ANVANDA VERKTYGSSATS N-41

Utlidstning av skridskor och skor

Skor innehallande vétska eller luft kan bli forstérda om de védrms upp eller utsétts for tryck!
Kontrollera med skotillverkaren att skon inte innehaller vatska eller luft.

Placera stoppringen 55 runt verktygshéllaren 11 och las fast den latt.
Placera verktyg 54 i verktygshallaren 11 och skruva fast det med insexskruven.

Placera verktyg 52 eller 53 i hélet pa kroken 12.
- Vid liten yta pa utlastningen, anvand verktyg 52 mot verktyg 54.
- Vid oval yta pa utlastningen (t.ex. hélsena), anvand verktyg 53 mot verktyg 54.

Varm upp stallet som ska lastas med varmluftspistol.
Placera det stalle pa skon som skall lastas Gver verktyg 52 eller 53.

Tryck ner verktyg 54 mot utlastningsstallet.
Lossa stoppringen 55 och dra den hdgst upp pé verktygshéllaren 11 mot stativet och 1as fast den.
Utlastningen ar klar nar utlastningsstallet har svalnat.




ANVANDNING (fortsittning)

Verktyg 24 Snorhakar

&

éé

Montera sndrhakar pa konstakninsskridskor (eller kéingor)

Placera verktyg 2 (fran N-21) i halet pa kroken 12.

Lossa insexskruven i verktygshéllaren 11 och satt fast verktyg 24.

Satt ytterdelen av sndrhaken i verktyg 24. Placera sedan sndrhaken i halet pa konstakningskridskon.
Placera skridskon 6ver kroken 12 s att man kénner att spetsen pa verktyg 2 gar i halet pa snérhaken.
(Ror skridskon fram och tillbaka samt upp och ner. Snérhaken skall sitta fast mellan verktygen.)

Sank verktygshallaren 11 och tryck till hart sé att yttre delen av sndrhaken spracks fast i skridskon.

L&t ytterdelen av snérhaken sitta kvar i verktyg 24.

Ta bort verktyg 2 och placera verktyg 3 (fran N-21) i halet pa kroken 12.

Placera innerdelen av snérhaken pé verktyg 3 och sikta in den i hdlet pa den utsprackta ytterdelen.
Sank verktygshallaren 11 och tryck till hart sé att innerdelen laser fast i ytterdelen.

ANVAND NM-11 PA SLALOMPJAXOR

Slalompjéxor (inte alla) har vanliga rornitar som haller fast spannbanden (belt buckles).
Vissa har aven storre nitar pa sidorna (joint rivets).

Ta bort rornitar for spinnbanden
Gor p&d samma satt som pa en skridsko men anvand skidkrok 30 istallet for krok 12. (Se sidan 5.)

Montera rornitar for spannbanden
Gor p& samma satt som pa en skridsko men anvand skidkrok 30 istallet for krok 12. (Se sidan 6.)

Montera stora sidonitar

Placera verktyg 28 i halet pa skidkroken 30.

Lossa insexskruven i verktygshallaren 11 och satt fast verktyg 29.
Placera niten i halet pa pjaxan med nitskallen pa utsidan av den.
Placera pjaxan 6ver skidkroken 30 s& att man kanner att spetsen
pa verktyg 28 gér i halet pa niten.

Sank verktygshallaren 11 sa att verktyg 29 gar pa nitskallen.
Tryck till hart och nitningen &r Klar.

Verktyg 28 och 29 &r férsedda med styrring som mdjliggér
montering av tva olika storlekar. @25 mm ar maximal storlek.

Verktyg 30

Verktyg 28 & 29

e




ANVANDNING (fortsittning)

ANVANDA NM-11 PA ORTOSER

NM-11 kan anvandas till att nita fast spannband pa ortoser, staskal och liknande.
Vi har tagit fram specialverktyg i detta syfte. Verktygen &r speciellt anpassade till nitarna (se bild nedan) sa att det blir
en snygg nitning.

Vi har aven verktyg for att lasta ut skor m.m., montera/ta bort dljetter samt montera snérhakar som kan anvandas inom
denna bransch. Det finns ocksa en annan typ av verktygshéllare (det undre stddet) som gor att man lattare kommer &t
vissa delar av ortoserna och staskalen.

Montera specialnitar

Placera ORT201 i halet pa kroken.

Lossa insexskruven i verktygshallaren 11 och satt fast ORT301.

Placera de tva nitdelarna i ortosen med den inre delen fran insidan och den yttre delen pa utsidan.
Placera ortosen Over kroken pa sé sétt att man kanner innerdelen av niten i ORT201.

Sank verktygshallaren 11 sé att ORT301 gér i ytterdelen av niten.

Tryck till och nitningen ar Klar.

Verktygshallare ORT100
4 N

Verktyg ORT201 och ORT301
/ N




TILLBEHOR

VERKTYGSSATSER

N-21 (N-E inte inkluderad) N-41

Ta bort rornit Lasta ut skridskor
Montera rornit Lasta ut skor
Montera kopparnit

EXTRA VERKTYG
N-RE N-E V24 ORT201+301
o
Ta bort dljetter Montera &ljetter Montera snérhakar Montera specialnitar
For skridskor & kangor For skridskor & k&ngor For konstakningsskridskor For ortoser & liknande
NITAR, OLJETTER OCH SNORHAKAR
SN KN EL FH
M l‘L &
" o &
Rornitar Kopparnitar+brickor Oljetter Sndrhakar
Langder: 8, 10, 12, 14, Langder: 26 & 32 mm Farg: Svart Farg: Vit eller svart

16, 18, 20, 22 & 24 mm

VERKTYGSHALLARE
V30 ORT100
For skidpjaxor Extra stoéd for ortoser
Ta bort/montera spannband Bra om det ar svart att komma &t

V28 & V29 for s.k. joint rivets Montera remmar




