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SSM Produkt AB har tillverkat skridskoslipmaskiner och nitmaskiner sedan 1979. Den forsta produkten konstruerades redan 1968 av
grundarna av SSM (da pa ett annat foretag). Féretaget har alltid varit belaget i Uppsala.

Vara hogkvalitativa produkter har 2 ars garanti. Vi inriktar oss pa kvalitet, precision och lattanvandbarhet vid konstruktion av vara produkter.
Maskinerna ar gjorda for att fungera i manga ar. Da och da far vi in maskiner for service som fortfarande fungerar efter 40 &rs anvandning.
Var produktlinie har dkat med aren. Idag erbjuder vi en komplett 16sning for slipning av skridskor.

Varje ar dyker det upp nagonting nytt inom skridskoslipningen som vi méste anpassa oss till, det kan vara allt fran nya skridskomodeller
som &r svara att slipa till nya tekniker som vi maste fundera éver. Vi stravar alltid efter att géra vara maskiner till de basta pa marknaden.
Varje ar gor vi modifikationer bland vara produkter for att de ska bli s& bra som majligt.

Det kan vara bra att veta att de nya produkter och modifikationer som vi tar fram mestadels ar kompatibla med aldre versioner av vara
produkter. Om man skulle behdva/vilja byta en del pa en maskin sa passar oftast den senaste modellen. Vi fortséatter &ven att uppdatera
var produktlinje med nya efterfragade produkter. Detta for att hélla var position som ett av de storsta mérkena i varlden inom marknaden
for skridskoslipmaskiner.

SSM PRODUKT AB ‘ .
Vaksala-Eke

755 94 Uppsala

Sverige ‘ '

Tin: 018-500840
E-mail: ssm.produkt.ab@telia.com
Webb: www.ssmprodukt.se

VAR FABRIK | UPPSALA

Vara maskiner anvénds fér
nérvarande Over hela vérlden av
flera landslag, ett stort antal
professionella klubbar och
amatdrlag samt afférer, isbanor
och portabla isbanor.

Utanfoér Sverige representeras
SSM vanligen av lokala agenter
eller aterforsaljare.

De senaste 10 aren har vi
levererat vara produkter till
lénder och regioner markerade
med rott.




Andra generationen av skridskoslipen SSM TT-3 har slappts pad marknaden. Dess foretradare var SSM-T26, ett tillagg till SSM-2 for att slipa konstakningsskridskor.
Den nya designen klarar i princip alla skridskor pa marknaden. Maskinen har blivit mycket populér. Personer som anvander den tycker om hur enkelt och smidigt
det ar att slipa skridskor pa den. De uppskattar &ven hur blank och fin ytfinish det blir under skridskoskenan.

ENKEL INSTALLNING ~

Denna maskin har ett effektivt system for att
centrera slipningen under skridskoskenan
valdigt precist. Vi fick idén vid design av SRK
PRO systemet till SSM-2.

Nu behdver man endast mata bredden pa
skridskoskenan och vrida en skala till samma
métt for att fa centrerad slipning.

Denna anordning har utomordentlig precision!

SNABB

Precis som med SSM-2 s& tar det mindre an
en minut att slipa en skridsko.

OTROLIG KANSLA

Att ha bord med kullager som aker ovanpa
axlar ger en obeskrivlig kansla. Q
Ingen friktion att tala om Gverhuvudtaget!

SLIPA VILKEN SKRIDSKO SOM HELST

Den nya skridskohéallaren Kklarar i princip alla
skridskor pé& marknaden idag.




SSM-2 &r en av de populdraste skridskoslipmaskinerna i varlden. Forsaliningssiffrorna talar sitt klara sprak, hittills har 20000 stycken sélts runt om i varlden. Denna portabla
hog-kvalitetsslip ar avsedd for den avslutande slipningen (plan- eller skalslipning) av en skridskoskena. Framsta fordelarna med SSM-2 ar att den ar snabb, lattanvand och

ger hog precision. SSM-2 finns i en CE-godkand 220-240 V version och en ETL-godkand 110-120 V version.

LATT ATT STALLA IN ~

Genom att anvanda en ledarm for att hélla
skridskoskenan och en stodrulle precis
framfor slipskivan, sé& kan SSM-2 modeller
slipa en skal precist med endast en
hojdinstéalliningspunkt.

Detta &r fallet &ven om skenan inte skulle
vara helt rak (vilket den néstan aldrig &r).
Ingen annan design kan matcha detta
system.

Det finns vidare ingen mojlighet att skalen

slipas diagonalt Iangs med skenan.

SNABB

Det &r valdigt enkelt att réra skridskon fram
och tillbaka pa grund av ledarmens design.
Att slipa en skridsko tar mindre &n en minut!

PORTABEL OCH ROBUST —

SSM-2 har en stark och kompakt
konstruktion, men samtidigt en relativt 1&g vikt.
Detta gor den perfekt att transportera. For
det &ndamalet har vi olika transportlador.

SPECIFIKATIONER
Langd: 35cm
Bredd: 25 cm
Hojd:  32cm

SSM-2 ELLER SSM-2 PRO

Dessa maskiner anvander olika modell av
stédrulleanordningen.

SSM-2 har en
installningsskruv som
justerar stdédrullens
hojdlage.

SSM-2 PRO har en exakt skala
som man latt vrider
efter skridskoskenans
bredd.

Vikt: 14,8 kg

Béda varianterna har en utomordentlig precision
\men SRK PRO ar mycket enklare att anvanda.

SLIPA VILKEN SKRIDSKO SOM HELST

Det finns flera olika skridskohallare att valja
mellan. Detta gor det maojligt att slipa i princip
alla skridskor pa marknaden. Se nasta sida...




Vilj en hallare som passar dig

Det finns ett flertal olika skridskohéllare att vélja bland till din SSM-2 eller SSM-2 PRO.
Vara universalhallare klarar de flesta skridskor. Vissa skridskor ar dock designade sé det kréavs att du anvander vara specialhéllare.

H-10 universal H-5 original

- Den klassiska héllaren.

- Popular bland lag som reser mycket.
- Mycket starkt grepp.

- Liten och valdigt l&g vikt.

- Senaste modell av universalhallaren.
- Vanligaste valet bland anvandare.

- Starkt grepp.

- Flexibel med lag vikt.

Klarar i princip alla skridskor pa marknaden idag, forutom:

- Skridskoskenor som inte &r parallella (vissa konstakningsskenor).
- Skridskoskenor med tjockt skenfaste (vissa konstakningsskenor).
- Valdigt stora malvaktsskridskor.

Klarar i princip alla skridskor pa marknaden idag, forutom:

- Skridskoskenor som inte &r parallella (vissa konstakningsskenor).
- Skridskoskenor med tjockt skenfaste (vissa konstakningsskenor).
- Mélvaktsskridskor.

- Sma barnskridskor.

- Langfardsskridskor.




Om du endast ska slipa konstakning

Vara universalhallare klarar de flesta av konstékningsskridskorna. Vissa typer av exklusiva skenor behdver man dock ha specialhallare for att kunna slipa.

H-10S figure H-10P figure
- Specialhéllare for konstakningsskridskor. - Specialhéllare for konstakningsskridskor.
- Designad for att greppa pa stagen. - Designad for att klara konstakningsskenor som inte &r parallella:

- En extra kaft &r inkluderad (for att klara tjocka skenchassin).

“Parabolic, Tapered, Side-honed och Tapered edge”
- Enda héllaren i vart sortiment som klarar Paramount SK8S.

(nu ocksa fér skenor som anvénder “Revolution”-stag.)

Klarar i princip alla skridskor p& marknaden idag, forutom: Klarar i princip alla skridskor p& marknaden idag, férutom:
- Skridskoskenor som inte &r parallella (vissa konstakningsskenor). - Paramount SK8S

FORM PA SKENAN (sedd underifran) ﬂ /— ANDRA FORMER PA SKENAN (sedd framifran) ANDRA FASTEN FOR SKENOR

ffffffffffff M

Vanligast Smal nertill Konkav Vinklad Aluminium eller kolfiber

Pal’abolisk - Skenan &r tunnare p& mitten. Detta ska centrera ékarens vikt och forbittra stabilitet och precision. Jamntjock (parallel)) Snabbare kant-til-kant forflyttning Okar “skélvinkeln” Okar “skélvinkeln” Reducerar vikten markant
Ska ge mindre motsténd nér akaren forflyttar sig Gver isen. Minskar vikten

Vanligasl - Jamntjock (parallel)). Avsmalnande - Tjockare i fram och smalare i bak.

Ska reducera friktionen mot isen och ge 6kad kontroll.




SSM PROFIL ar en skridskoslipmaskin som ar gjord for profilslipning. Den storsta skillnaden mot andra maskiner r att slipskivan gar vertikalt. Detta ger manga fordelar vid
profilslipning. Vad som ér viktigast &r att det gar mycket snabbare och ger hdgre precision. Maskinen anvander sig av slipmallar nar den formar skridskoskenor; fyra ar
inkluderade med SSM PROFIL. Efterat behdver man en SSM-2 eller SSM TT-3 for att gora den avslutande slipningen (plan- eller skalslipning) av skridskon.

SSM PROFIL finns i en CE-godkand 220-240 V version och en ETL-godkand 110-120 V version. Fran 2016 ar det majligt att kopiera formen frén en skridskoskena direkt till
en annan genom att montera den i SSM PROFIL som en mall (om n&gon har hittat en optimal form)!

EFFEKTIV OCH LAG SLIPTEMPERATUR N

Med en vertikal slipskiva kommer det bli en
valdigt liten kontaktyta mellan skridskoskenan
och slipskivan.

Detta leder till hdgre avverkning av material
och ger samtidigt lagre temperatur vid
slipningen. Att profilslipa en skridsko tar
endast 1-5 minuter.

HOGSTA PRECISION

Den vertikala slipskivan garanterar en exakt
overforing av slipmallens profil till skridskon.
En horisontell slipskiva ar inte lika exakt. Om
man inte har fullt arbetstryck vid kontakt
mellan skena och slipskiva sé leder det till
odnskad form.

TAR BORT FEL

SSM PROFIL har en finjusteringsanordning
som riktar in skridskoskenan perfekt efter Q
slipmallens form.

NYTT PITCH/PIVOT SYSTEM

Ar 2016 gjorde vi ett nytt system som gor det
majligt att flytta slipmallen. Nu kan man latt
flytta den hdgsta punkten under skenan exakt.




Fa det bista slipresultatet

Skridskostal varierar i kvalité och material. Darfor ar det viktigt att ha en riktigt bra slipskiva. Vart sortiment har testats noggrant for att det ska fungera bra
efter dagens standard. Slipskivorna ligger inom en specific balans och dess sidor ar planslipade.

Vid genomsnittlig anvandning rédcker en slipskiva till 200-300 par skridskor.

$-2/HP70 “high performance”

- For alla stéltyper.
- Monteras pa varje ny maskin!
- Valdigt lyckad kornblandning.

- Ganska aggressivt skar.
- Ger utmarkt ytfinish.

- Haller formen optimait.
- Racker lange.

- Populér bland lag & féreningar!

$-2/K80 “super finish”

- For alla staltyper.

- *Keramiska slipkorn!

- Masterlig ytfinish.

- Populér bland lag & féreningar!

=

>

>

$-2/MEG60 “most efficient”

- For alla staltyper.

- *Keramiska slipkorn!

- Aggressivt skar.

- Ger fin ytfinish.

- Universal-slipskiva.

- Populér bland butiker & isrinkar!

$-4/MEG60 “778x6x20 mm”

- Passar SSM PROFIL och SSM 900!
- S-2/MEB0 med andra dimensioner.

$-2/60 “o/d standard”
- Endast for kolstal!
- Billigaste modellen.

- Aggressivt skar.
- Ger fin ytfinish.

*Keramiska slipkorn, sjélvslipningsprocess

Over tid kommer nya vassa kanter skapas inom slipkornet vilket férbattrar dess prestanda
jamfort med konventionella slipkorn. Keramiska slipkorn héller skérpan battre, racker
langre, ger mindre varme men kostar mer.

nitningshastighet

60 rutfélt pa en
kvadrattum

A
A

70 rutfélt pa en
kvadrattum

\/
Y

80 rutfélt pa en
kvadrattum

y

Y
\/

ytfinhet




Hall slipskivan vass och korrekt

skenan vibrerar mot slipskivan (fast man har rivit slipskivan) sé &r ett tecken pa att diamanten ar slé och behdver bytas ut.
Vid genomsnittlig anvéandning rédcker en diamantavrivare till 4 slipskivor.

- Diamantavrivare
- Naturdiamant
- Véaldigt hog kvalitet

| |

Beskrivning av skalrivarfunktionen (skalradie)

Vid slipning behéver man riva slipskivan da och da for att andra dess form eller for att fa fram nya slipkorn. Om man far en dalig ytfinish under skridskoskenan eller att

SD-80

- Diamantavrivare
- Syntetisk diamantstav
- Konstant skéarpa

SD-50

- Diamantavrivare

- Syntetisk diamantstav

- Konstant skarpa

- Passar endast i planrivaren pd SSM-2.




Efter slipningen

B-SSM bryne

- Finkornig
- Kiselkarbid
- 75x18x10 mm

BB-SSM bryne

- Finkornig

- Kiselkarbid

- Bredare variant av B-SSM
- 75x25x10 mm

Korrekt bryning \/ Brynet ér inte plant x

Nar en skridskoskena slipas for att fa vassa kanter p& undersidan sa uppstar grader (rdegg) péa sidorna av skenan. Dessa grader gor att skridskon k&nns slé mot isen och
Okar friktionen. Anvand ett bryne for att ta bort dem genom att dra brynet plant Iangs med sidorna. Nu kommer du ha perfekt skarpal

Brynet kan aven anvandas till att ta bort eventuella hack i skenan fore slipning (om skridskoskenan &r skadad).
“Tva brynen kan gnuggas mot varandra for att de ska bli rena och plana. Annu béittre ar att gnugga brynet mot en gammal slipskiva.”

CB-SSM bryne

- Finkornig pé& ena sidan

- Grovkornig pa andra sidan
- Aluminiumoxid

- 75x18x10 mm

DB-SSM diamantbryne

- Extrem skarpa

- Diamantlagret héller formen
- Récker lange

- Anvands med omsorg!

- 75x25x5 mm

Brynet ligger i vinkel x Folj skenans form \/




Kontrollera slipningen

Var vinkeltestare BEC (Blade Edge Checker) &r ett hjalpmedel for att kontrollera slipningen.
Det &r ett snabbt och exakt system for att kontrollera huruvida slipningen blivit centrerad under skridskoskenan (vilket &r mycket viktigt).

BEC

- Vinkelméatare for skridskoskenor.
- Kontrollera slipningen.

- Hjalper till att centrera slipningen.
- Fasts med starka magneter.

- Tillverkad i hardad aluminium.




Kontrollera skridskoskenan

Med var métsticka SBC (Skate Blade Controller) gér det att enkelt mata bredden hos skridskoskenan. Detta &r praktiskt ndr man ska stélla in skridskoslipmaskinen.
Det gér aven att se vilken skélradie som skenan har. Vi har med hela intervallet fran 8 mm till 25 mm.

SBC

- Méatverktyg for skridskoskena.
- Kontrollera skalradien.

- Mat skridskoskenans bredd.

- Tillverkad i borstat rostfritt stal.




Still in slipningen

Denna stddrulleanordning &r inkluderad med en SSM-2 PRO skridskoslipmaskin. Det ar ocksa mdjligt att kopa den separat och montera den pé en &ldre SSM-2.

SRK PRO ar ett snabbt och exakt system for att kalibrera (centrera) skridskoskenan gentemot slipskivan. Man behdver endast méata bredden pé skridskoskenan och vrida
skalan till motsvarande métt.

“Med en stédrulleanordning far man en hégre precision &n med andra system. Detta pa grund av att den &ven centrerar slipningen pé skridskoskenor som inte &r helt raka.”

SRK PRO

- Stédrulleanordning PRO.

- Har skala for skenbredd.

- Skalans omfang: 2,5 - 4,2 mm.
- Extrem precision.

- Perfekt centrerad slipning.

Beskrivning av stodrulleanordningen




ACCU

- Slipvax fran Accu-Lube.

- Applicera péa skridskoskenan.
- Anvand innan den avslutande slipningen.
- Férbattrar skenans ytfinish. '
- Ger en svalare skarpningsprocess.

SKR

- Skenriktare
- Enkelt att rikta upp en bdjd skridskoskena

TB2

- Transportlada for SSM-2

- Talig for stotar

- Verktygshéllare pa insidan

- Dimensioner: 430x340x350 mm
- Vikt: 6.1 kg

TB3

- Transportlada for SSM-2

- Talig for stotar

- Med hjul och utdragbart handtag
- Dimensioner: 513x430x450 mm
- Vikt: 12 kg




For att forbattra ens skridskoakningsféardigheter &r det viktigt att hitta en form pa skridskoskenan som passar ens akstil. Vi har gjort en mer omfattande
“skridskoslipningsguide” som behandlar detta mer utforligt. Om ni &r intresserad, kontakta oss for mer information. Har nedan kan ni &terfinna alla vara mallar.
Vi kan ocksa tillverka specialmallar efter speciella dnskemal.
PROFILMALLAR “en radie” PROFILMALLAR “flera radier” PROFILMALLAR “bandy”
- Radie 7' (2,13 m) Natural Curve “Quick” - Bandy Youth R4/16 (radie 2m, 4m, 2m)
- Radie 8' (2,44 m) Konstakning - Radier A, 10", C, D (for storlek 246-254) - Bandy Youth R5/16 (radie 2m, 5m, 2m)
- Radie 9' (2,74 m) - Radier A, 10", C, D (fér storlek 263-272) - Bandy Youth R4/18 (radie 2m, 4m, 2m)
- Radie 10" (3,05 m) - Radier A, 10', C, D (for storlek 280-288) - Bandy Youth R5/18 (radie 2m, 5m, 2m)
- Radie 11" (3,35 m) - Radier A, 10", G, D (for storlek 296-306) - Bandy Elite R4/20  (radie 2m, 4m, 2m)
- Radie 12" (3,66 m) Ishockey Natural Curve “Intermediate” - Bandy Elite R5/20 (radie 2m, 5m, 2m)
- Radie 13" (3,96 m) - Radier A, 13', C, D (for storlek 263-272) - Bandy Elite R4/22  (radie 2m, 4m, 2m)
- Radie 14" (4,27 m) - Radier A, 13', C, D (for storlek 280-288) - Bandy Elite R5/22  (radie 2m, 5m, 2m)
- Radie 15" (4,57 m) - Radier A, 13', C, D (for storlek 296-306) - Bandy Elite Viklund  (radie 1m, 5m, 1m)
- Radie 16,4' (5 m) Band p » - Bandy EX1 (radie 0.75, 3m, 4m, 5m, 6m, 0.75m)
- Radie 19,7" (6 m) / P?:g?;f:ﬁ%fgf"gabr storlek 266-272) - Bandy EX2 (radie 0.75, 4m, 5m, 6m, 7m, 0.75m)
-Radie 23" (7 m) - Radier A, 16', C. D (fér storlek 280-288)
- Radie 26" (8 m) o ~Radier A, 16', C, D (for storlek 296-306)
- Radie 28' (8,53 m) Malvakter -
~Radie 30' (9,14 m) Quad Intensify “Zero”
- Radie 32,8' (10 m) - Radier 6', 9', 11", 13" (for storlek 272-288)
PROFILMALLAR “spiit” o=
_NASplit1 (radie 8,5' /9,5 ot o s
“NASpiit2 (radie 9' /10 o o ™ Spo3
-NASpIit3 (radie 9,5' / 10,5) e e s e
-NASplit 4 (radie 10' / 11" il M,\',,«” o - i
-SE Split 1 (radie 10' / 13") “,,‘/ 2 ’/“ ’/“ /,»“
-SE Split2 (radie 10'/ 16,4") 3 3 3 3
- Detroit 1 (radie 10' / 20") ™ s o™ o™
_Detroit 2 (radie 13' / 26)) = = = o 2
- Goalie Split (radie 24' / 28')
Skridskoskenans ldgsta punkt nér ni star pa isen kallas “pivotpunkt” eller “balanspunkt”. Det &r ocksa majligt att flytta pivotpunkten pa skenan framat eller bakat for att &ndra
Denna punkt &r normalt beldgen vid mitten av skridskoskenan. /utningen pa skridskon (exempel: flyttar man pivotounkten bakat (mot skridskons hél)
o sa blir resultatet att skridskoskenan lutar mera framat.) Ni kommer da att fa en annan
vinkel mot isen (s. k. pitch). {
Olika fall: framatlutning, neutral lutning eller bakat/utn/ng.




Vid slipning bér man alltid ha ett bra utsug ihopkopplat med vara maskiner (for att ta bort utslapp av slipdamm och partiklar) s sliprummet hélls rent. Detta &r for att undvika
halsoproblem samt forldnga skridskoslipmaskinens livslangd. Vi rekommenderar U-840 eller NQS500. Dessa utsug passar alla vara maskiner.

FE-840 NQS500

- Svetsroksutsug - Sotdammsugare

- Filtrationseffektivitet ligger pa 99.7% - Stark motor (Hog/Lag)
- Portabel - Valdigt tyst!

- Hog kvalitet! - Portabel

- Filtret &r flamskyddsbehandlat!
- Dammsugarpase behovs ej

- ey
¥ e M

e

FE-324

- Utbytbart filter for FE-840
- Flamskyddsbehandlad!

- For cirka 2000 par skridskor

- Samma sugstyrka anda tills filtret ar fullt!




NM-11 ar en av de populdraste nitmaskinerna i varlden for skridskor. Den allra forsta versionen slapptes redan pa 70-talet. Numera anvands flera tusen dver hela varlden.
En nitmaskin ar en bra investering. Med den kan man byta ut plastfastet som haller skridskoskenan (eller enbart byta ut trasiga nitar).

Plastdelen kan spricka, behdévas riktas upp (om skridskoskenan ar krokt) eller bytas mot en annan storlek (géller seridsa idrottsutdvare). Allt detta istallet for att behdva
kopa ett helt nytt par skridskor.

Denna nitmaskin anvands framst till skridskor men kan ocksa anvandas pa skor, skidpjaxor, rullskridskor och proteser.

Inkluderat med NM-11 &r verktygssatserna N-21 och N-E.

VALDIGT STARK KONSTRUKTION

NM-11 ar designad pa ett satt som gor den
stark och stabil. Den kommer i princip att halla
i all evighet om den underhalls korrekt.

LAG VIKT

Den senaste konstruktionen av NM-11 vager
endast 15 kg, vilket gér den transporterbar.

KRAFTFULL

Denna maskin kommer férse dig med 23
ganger mer kraft nér du pressar ner.

LATTANVAND

Att byta mellan de olika verktygen i maskinen
gér snabbt och enkelt.




Det finns ett flertal olika tilloehor till NM-11.

Verktygssats N-21

- Ta bort rérnitar
- Montera rornitar
- Montera kopparnitar

Verktygssats N-41

- Lasta ut en skridsko
- Lasta ut en sko

Verktyg N-E
- Montera dljetter

Verktyg N-RE
- Ta bort Oljetter

Verktyg V24

- Montera snérhakar
- (N-21 behovs ocksd)

f

Verktyg V26

- Utformad fér Marsblade
- Bra pa Rollerblades

- Montera rornitar

- (N-21 behovs ocksd)

Rornit SN

- Gjorda i stél
- Langd ér: 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20 eller 22 mm
- 100/1000 st. i en férpackning

Kopparnit KN

© - Nitar + brickor
: - L&ngd &r 26 eller 32 mm

- 100 st. i en forpackning

Oljetter EL

- Professionell modell

- Svart utsida (hdjd 7 mm)
Gréinsida (hojd 7 mm)

- 100 st. i en forpackning

Snorhakar FH

- Professionell modell
- Vita eller svarta
- 100 st. i en férpackning

K
N

Verktygshéllare 130

- Annan typ av undre stod.
- Ifall du inte n&r med det
vanliga stodet.

Verktyg ORT201+301

- Montera nitar
- For ortoser, staskal och liknande

Verktygshallare ORT100

- Annan typ av undre stdd.
- Speciellt utformad fér ortoser
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